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Автоматическийввод  данных и профилирование обода.
Идеальное решение для СТО с высоким объёмом работ. 
Высокопроизводительный, интуитивный, эргономичный.

B800P Балансировочные 
стенды

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Power Clamp – зажимное устройство

Smart Sonar – уз датчик ширины обода

Сканер обода

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТО С

высоким объёмом работ. 

СКАНЕР ОБОДА
Благодаря бесконтактному профилированию (сканированию) обода 
автоматически определяются его диаметр и расстояние, выбираются 
режим балансировки, тип груза и место его установки.

SMART SONAR – 
УМНЫЙ ДАТЧИК
Автоматический ввод ширины обода с помощью УЗ 
датчика вместе с автоматическим бесконтактным 
профилированием обода сканером делают этот 
стенд идеальным решениемдля СТО с высоким 
объёмом обслуживания.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИЦ 
Сканер автоматически определяет количество 
и положение спиц. Функцию разделения груза и 
установки его за спицами можно легко вызвать 
касанием пиктограммы на экране.  

КОРОТКИЙ ЦИКЛ 
БАЛАНСИРОВКИ
Исключительно короткий цикл балансировки (пуск-стоп), 
всего 4,5 сек.

УДЛИНЁННЫЙ ВАЛ
Главный вал длиной 225 мм обеспечивает 
использование сменных фланцев и других 
принадлежностей для колёс практически всех 
типов.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
Монитор с сенсорным экраном, большими 
цифрами и цветными указателями места 
установки груза – интуитивно и эргономично.

POWER CLAMP
Патентованный электромеханический зажим всегда обеспечивает точное 
крепление колеса с постоянным усилием, что важно для корректного 
результата измерений.



Интерфейс пользователя platinum

VPI

Лёгкая установка груза по лазерной точке

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТО С

высоким объёмом работ. 

easyWEIGHT (ЛЁГКАЯ УСТАНОВКА ГРУЗА)
Точечный лазерный указатель обеспечивает быструю,
точную и удобную установку клеевого груза в нижней 
части обода.

PLATINUM (ПЛАТИНОВЫЙ) 
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Прямой доступ к выбору функций, интуитивное 
управление обеспечивают высокую производительность.

VPI
Патентованная измерительная техника с использованием 
виртуальных плоскостей измерения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
• Остановка в позиции уравновешивания
•  Электромеханический стопорный тормоз 
•  Устройство освещения обода
•  Режим установки грузов за спицами
•  Программа оптимизации
•  Программа минимизации
•  Принтер (опция)

•  Совместимость с сетью asanetwork 
(с дополнительной программой, опцией)

•  Работа в сети (с дополнительной программой, опцией)
•  Коррекция установки груза
•  Счётчик рабочих циклов  
• Постоянная частота вращения
• Функция QuickBAL™ сокращает время цикла

B800P

 Обслуживаемые  АТС легковые, лёгкие грузовые, внедорожники

 Частота при измерении 200 об/м

 Точность балансировки 1 г

 Угловая точность 0,7 °

 Время цикла «пуск – стоп» (колесо 195/65R15) до 4,5 с

Диаметр вала  40 мм

Длина вала 225 мм

 Электропитание 230 В, 1ф., 50 Гц 

 Габаритные размеры (Д х Г х В) (защитный кожух открыт) 1313 х 868 х 1834 мм

 Масса станка 130 кг

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ДАННЫХ

Диаметр обода 14 – 26”

 Ширина обода 3 – 15.8”

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛЁС

 Макс. диаметр колеса 1050 мм

 Макс. ширина колеса 76 – 508 мм

 Макс. масса колеса 70 кг

РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ

Диаметр обода 8 – 32”

 Расстояние 1 – 20”

 Ширина обода 1 – 20”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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